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. Af hensyn til sikringsanlaeggets korrekte funktion skal alle kgretgjer, sa vidt muligt,

hvile pa samtlige hjul (jeevnfgr standard D 03 Standard for rullende materiel Ngrrebro)
selv om sporet eller kgretgjet er lidt vindskavt.

. Anlaeggets driftsspending er nominel 20 volt jevnspanding. Trekkraft skal normalt

kgre fremad ved positiv tredieskinne.

Strgmaftagernes kontakttryk skal ligge mellem 30 og 60 g, malt ved normal tre-
dieskinnehgjde. De standardiserede mal for strgmaftagere fremgar af standard D 08
Strgmaftager Ngrrebro. Da strgmaftagerne ligger meget ner fritrumsprofilets be-
grensningslinie, er det af stgrste vigtighed, at de udfgres og befestes forsvarligt.

. For at undga stgdvis gang, skal der i ethvert tog vaere mindst to virksomme strgmafta-

gere. Afstanden mellem de yderste af disse, malt i togets l&engderetning, bgr andrage
mindst 150 mm.

. Afstanden 1 togets lengderetning fra dettes 1 kgrselsretningen forreste del til den i kgr-

selsretningen forreste virksomme strgmaftager ma ikke overstige 200 mm.

. Ved nominel spending pa anlagget ma intet tog have et aflgb, der er stgrre end ca. 1,5

m fra det punkt, hvor strgmtilfgrslen til den i kgrselsretningen forreste strgmaftager
afbrydes. Jevnfgr standard D 03 Standard for rullende materiel Ngrrebro.

Ved forspandskgrsel og tog med styrevogn vil det derfor ofte vere ngdvendigt ude-
lukkende at tilfgre kgrestremmen gennem de to forreste strgmaftagere. Safremt der i et
tog findes to eller flere ubenyttede strgmaftagere, ma disse ikke sta i indbyrdes elek-
trisk forbindelse. Ved "cab"-drift pa anleegget skal punkt 5 samt sidste afsnit i dette
punkt dog ikke vare opfyldt.

. Omstyring af kgrselsretningen skal kunne foretages pa selve toget. Gangskiftning ved

impulsering med kgrestrgmmen ma ikke kunne finde sted. Omskifteren pa toget skal
vare let tilgengelig. Omskifteren skal have en mellemstilling, hvor motorkredslgbet
er afbrudt. Hvis omskifterbevagelsen foregar pa tvers af kgretgjet, skal hgjre yderstil-
ling set 1 kgrselsretningen svare til fremadkgrsel.

. Kgretgjer, der drives af urverk eller damp, skal sa vidt muligt veere forsynet med elek-

trisk styring fra tredieskinnen, saledes at de bringes til standsning, nar kgrestrgmmen
afbrydes. Kgretgjer uden elektrisk styring skal til stadighed vare under ledsagelse.
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