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DMJK standard Afkoblingsrampe til B 09
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DMJK kobling S IE 03

Denne standard geelder for afkoblingsramper, dbeexgnet til afkobling af materiel udstyret
med kobling efter standard C08.

Afkoblingsramper til afkobling af andre typer kaldier er ogsa tilladt. De skal i saenket eller
uvirksom tilstand veere under skinneoverkant og iklegnetiske, da de ellers ville kunne
magnetisere DMJK- og andre koblinger, saledessaedkke leengere fungerer frit.

Afkoblingsrampe til DMJK kobling
Afkoblingsramper skal udfagres beveegelige af hetisamdre koblingssystemer.

En afkoblingsrampe skal i seenket tilstand veere usklaneoverkant.
| laftet tilstand skal den svare til nedenstaerkitses med en bredde pa 18 mm. | kurver kan
bredden udvides op til 25 mm. Det skal pases,mapea ikke er neermere skinnehovedets

inderside end 3,5 mm, eventuelt ved at udfgre rammpamme kurveform som sporet.

Rampen monteres midt i sporet og er bevaegeligtloDet skal sikres, at rampen ud over en
vis tolerance ikke "veelter”, dvs. trykkes mere melén ene side end den anden.

Nar koblinger placeres ovenpa en lgftet rampekraiiene blive laftet og vognene afkoblet.

2 vogne med DMJK-kobling, hvor der er vandret ukdat i indhakket i krogen, vil kunne
treekkes hen over en lgftet rampe uden at bliveldéko

Rampens laengde er normalt 80 mm, men kan pa stederdet er nemt at se, hvor rampen
ligger, nedseettes til minimum 60 mm.

Rampen skal veere forsynet med den skra rampe middihgen 1:3 og vaere sa blgd, at den
kan trykkes ned, da den ellers vil kunne lgfte \@gn Rampen skal kunne trykkes ned i hver
ende uden at den anden ende trykkes ned. | |géteinid skal enderne af de skra ramper
stadig veere i skinneoverkant eller lavere.

Rampen skal laves af et fast materiale, der kagehtill slid fra koblingerne. Samt have en sa
glat overflade, at koblingerne kan glide pa denmpan ma ikke veere magnetisk.
Materiale, der opfylder dette, kunne veere 0,5 mrasing malet med f.eks. Humbrol enamel.

Afkoblingsrampe i lgftet tilstand

minimum 60, normalt 80
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Bemaerkninger
Afkoblingsramper ifalge denne standard fungeredqefskoblinger efter NEM 365 norm
udgave 2007 (Lenz-kobling) og andre koblinger, ssrkompatible med denne norm (f.eks.

Brawa).

For materiel uden DMJK-kobling kan det anbefalegrat/e at lave et afkoblingssystem,
saledes at afkoblingsramper i henhold til dennedstad B 09.
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