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Hjul med Igbebaneprofil ifglge figur 1 har en hgj kegrselssikkerhed pa spor, der er bygget ifgl-
ge NEM.
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Figur 1
Mal (ifglge NEM 310/ DMIJK C 02):
Sporvidde Ninin D Tin Tinax Dinax P
32 4,7 1,2 1,4 1,6 0,40

Bemarkninger til figur 1 og tabellen:

1) Gelder ikke i DMJK
Hjulbredden ma vare mindre end Nmin, nér betingelserne i NEM 310 / DMIJK C 02 er opfyldt.

2) Spidsen af flangen skal afrundes (R;).

3) Afrundingen R; mellem kgreflade og flange har stor betydning for kgrselssikkerheden
og skal vere stgrre end skinnehovedets afrunding R ifglge NEM 120. Ved hjul med
heftering kan afrundingen mangle.

Bemarkning: Skinneprofil ifglge NEM 120 er ikke medtaget i DMJK, da der anven-
des feerdigindkgbte skinner. Malet R, (rundingen pa skinnehovedet mellem kgrefla-
den og hovedets lodrette flade) er for 3,5 mm skinner 0,3 mm. For lavere skinneprofil
er malet mindre.

Flangehgjden D kan ifglge figur 2 uden indskra@nkning af den horisontale fgringsfunktion
formindskes til omkring 0,5 D,,... Overholdelsen af hjulsat-greensemalet K,,,,, ifglge NEM
310/DMIJK C 02 skal pases.
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Figur 2
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Lav flangehgjde krever et omhyggeligt lagt spor og at alle hjul rgrer skinnen.
D, skal kun anvendes pa modeller med stor akselafstand uden sikkerhed for, at alle hjul
rgrer skinnen.

Gealder ikke 1 DMJK: D,ax skal endvidere overholdes, nar kgrsel pa flangen i hjertestykket pa sporskifter og krydsninger kan
forudses pa grund af mekanisk eller elektriske grunde.

NEM
Denne standard er en direkte oversattelse af NEM 311 udgave 1994 Hjulets Igbebaneprofil.

Bemerk, at NEM 311 i tysk version er angivet som en bindende standard. Dette @ndres i
2007 til anbefaling.

DMIK har valgt ikke at anvende forhgjet bund i hjertestykker. Bemarkning 1 til figur 1 og
sidste bemarkning til figur 2 er derfor ikke galdende i DMIJK og er derfor skrevet med min-
dre typer.

NEM har i dokumentationen NEM 311.1 en beskrivelse af fremstilling af et hjul 1 stgrrelse
HO med lav flange svarende til 0,5 Dy4y.

Det beskrives heri, at hvis hjulets bredde ggres smallere end N, vil dette godt nok ikke ned-
sette driftssikkerheden, men vil fgre til en synlig og hgrbar nedsynkning af hjulet 1 hjerte-
stykker i sporskifter og krydsninger.

Der er samtidig en sammenligning (stadig HO) af NEM og NMRA RP 25 hjul. Det fremhza-
ves heri, at hjulsat ifglge NMRA RP 25 kun bgr anvendes, nar hjulets indermal B ifglge
NEM 310/DMIJK C 02 ligger indenfor NEMs tolerancer (28,4-28,7).

Bemaerkninger

Da sporet ikke kan ligge fuldstendig plant, og 1 hvert fald ikke ggr det ved brug af overhgjde,
kan anbefales at ggre alt materiel affjedret eller ekvilibreret, saledes at alle hjul rgrer skinnen.
Dette giver samtidig mulighed for at anvende en anbefalet flangehgjde jfr. ovenstaende pa
omkring 1,0 mm.
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