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1.

Alt rullende materiel skal vaere bygget i skala 1:45, sa nar forbilledet som muligt, un-
der hensyntagen til DMJKs standards.

Materiellet, der skal vere udfgrt pa en sadan made, at havarier pa savel anleeg som
modeller sa vidt muligt undgas, skal kunne passere klubbens konstruktionsprofil (se
standard D 04 Konstruktionsprofil Ngrrebro) pa ret spor, ogsa under hensyn til even-
tuelt sideslgr 1 lejer, hjul, oph@&ngning og lignende.

Alle hjulsat skal vere i overensstemmelse med standard D 05 Hjul og hjuls@t Ngrre-
bro.

Det totale sideslgr mellem vognkasse og hjul skal holdes pa et minimum, jevnfer
punkt 1, andet punktum. Dog bgr, ved flerakslede, stive enheder, kun fgrste og sidste
aksel vere styrende, medens de mellemliggende ggres sideforskydelige af hensyn til
en glat passage gennem kurver. Akslernes lejring i akselbokse skal udfgres saledes at
kgretgjet Igber let; Kunststofbgsninger eller kuglelejer kan anbefales.

Smgring skal ske sparsomt med fedt, indeholdende molybdendisulfid, subsidiert en
god olie SAE 90 eller lignende.

Da sporet ikke kan ligge ngjagtigt plant, skal alle kgretgjer have enten affjedrede hjul,
trepunktsoph@ngning eller fjedring mellem hjuloph&ng og vognkasse. Herved kan
minimumsflangehgjde anvendes (se standard D 05 Hjul og hjulset). Ved kgretgjer
med kort akselafstand (mindre end 100 mm) kan stive aksler dog tillades, hvis maksi-
mumsflangehgjde anvendes, og det godtggres, at kgretgjet kan passere sikkert over al-
le spor pa anlegget.

Boggier skal ophanges pa en sadan made, at de frit kan indstille sig efter sporet, savel
1 lodret (ca. £ 5°) som 1 vandret (ca. £ 5° til 10°) plan, ath@ngig af vognlengden.
Boggier skal belastes symmetrisk om akslerne. Det kreves dog ikke, at omdrejnings-
punktet skal vaere sammenfaldende med understgtningspunkterne.

Kgretgjer skal kgre sa stgjfrit som muligt. Hertil bidrager blandt andet glatte (polere-
de) hjulbandager, gummimellemleg mellem hjuloph&ng og vognkasse, samt gummi-
ophangte motorer og transmissioner. Asfaltgummi pasprgjtet motorrummet indven-
digt samt kunststoftandhjul vekslende med stal- eller messinghjul vil ligeledes virker
lyddempende. Det ma pases, at alle roterende dele er i balance, saledes at vibrationer
undgas.

Stgrste tilladte akseltryk er 1000 g. Mindste tilladte akseltryk er 125 g (for bog-
gieaksler dog 100 g).

Alle kgretgjer skal i hver ende vare forsynet med 2 fjedrende puffere samt automat-
kobling eller fjedrende trektgj (se standard D 06 Puffere og kobling Ngrrebro). Der
kan dispenseres fra ovenstaende, hvis modellens forbillede er forsynet med et andet
koblingssystem end det normalt af DSB anvendte med puffere og skruekobling (fro
eksempel skinnebusser med centralkobling).

Elektrisk drevet treekkraft ma under drift pa intet tidspunkt treekke en strgm fra anlag-
get, der overstiger 2 ampere. Transmissionen bgr derfor udfgres saledes, at alle side-
krefter er aflastede i tryklejer for at opna en god virkningsgrad. Det anbefales at for-
syne transmissionen med et svinghjul, saledes at modellen far et aflgb, der dog ikke
ma overstige 1,5 m fra tophastighed pa vandret bane og 20 volt anlegsspending.
Modelkgrehastigheden ved solokgrsel pa vandret bane og 20 volt anl@gsspaending
skal svare til forbilledets, og ma ikke overskride en 45'del af denne med mere end
20%.
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9. Ethvert kgretgj skal, inden det ma kgre pa anlegget, revideres af klubbens maskin-
chef, jevnfgr ordensreglementet. Det bgr endvidere vare forsynet med et ejermarke,
byggear, veegt samt Igbenr., som tildeles ved fgrste revision.
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