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Tungeomrade

Forklaringer

1. Malene C, F og Fy udtages af standard C 02 Hjulsat og spor.

2. Tvangskinnen skal sikre, at det inderste hjul feres forbi hjertespidsen. I indlgbsomra-
det pa tvangskinnen og vingeskinnen galder for f# en standardveerdi pa 5°. Ved flade
sporskiftehaldninger kan et forbilledligt mal tilstrbes; dog ma de forholdsmaessigt
steerkt skratstillede hjul pa lange kgretgjer alligevel ikke klemme.

3. Tvangskinnerne ma ikke rage op over skinneoverkant.
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Dobbelt hjertestykke i en lige krydsning

Krydsningshazeldning 1 : x
x=cota

Hjulsaet:
(NEM 311)
(C 03)

Faringslas leengde: | ~F' »x - % starste farte leengde

Vedrgrende malene G, C, S og F, se standard C 02 Hjulset og spor.

Ved krydsninger og krydsningssporskifter (engleendere) skal greensemalene Smax og Fmin
tilstraebes for at reducere det fgringslgse stykke.

Anbefalede mal

Sporvidde Smax Fonin ~ Conin GY Forklaring:
32 28,0 1,9 29,9 31,8 S+F=C
F+C=G
(se C 02)
Bemarkninger

1. Efter standard C 02
2. Beregnet efter standard C 02
3. Afvigelsen fra den normale sporvidde uskadelig pa grund af det rette gennemlgb

Er lengden pa det foringslgse stykke i hjertestykket leengere end den faktisk fgrte l&ngde pa
hjulsattet, findes faren for afsporing, i hvert fald ved krydsningsvinkler under ca. 10° (ca.
1:5,6).

NEM

Denne standard er en direkte oversattelse af
e NEM 124 udgave 1994 Sporskifter og krydsninger med fast hjertestykke
e NEM 127 udgave 1980 Fast dobbelt hjertestykke lige krydsning
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Bindende norm . Side 3 af 3
ninger normalspor 007032

Bemaerkninger
DMIK standard C 02 Hjuls@t og spor er ligeledes en direkte oversattelse fra NEM.

Det er i DMJK ikke ngdvendigt med det viste ekstra buk af vingeskinnerne i selve hjertestyk-
ket for at opna malet 1,5F.

Det er i DMJK ikke ngdvendigt at overholde malet >1,5F i tungeomradet strengt. Blot skal
det sikres, at hjulsat ikke klemmer mellem tunge og sideskinne.
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