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Oprindelig anleeg
DMJK er stiftet i 1938 og startede naesten umiddela opbygningen af et anleeg i spor 0
1:45 pa Ngrrebro station i Kgbenhavn.

Standards for dette anleeg blev sa vidt vides bapérengelske standards, idet der ved
opbygningen blev taget hensyn til bade elektriskver materiel og damp - og urvaerkdrevet
materiel.

Til det elektrisk drevne materiel blev anvendt elekagt tredieskinne efter engelsk forbillede.
Standard med minimum radius pa 2 meter blev fasplaglette tidspunkt.

Europaeiske standards
| 1950'erne var DMJK meget aktiv i stiftelsen af ROP og i udarbejdelsen af de europaeiske
standards NEM.

Disse NEM standards blev (og bliver) udarbejdetsaanarbejde mellem dels de forskellige
landes forbund, dels de europaeiske modeljernbarildfab

Godsbanegarden
Da DMJK i starten af 1970'erne fik et nyt lokalegmilsbanegarden i Kabenhavn, blev det
startskuddet til en revision af de eksisterendedstals.

Til brug for planlsegningen af anleegget vedtog méasiholde 2 meter radius, men
definerede et konstruktions- og fritrumsprofil. Sahg vedtog man at anvende
automatkobling af system GMJS, saledes at detwattee muligt at koble og afkoble uden at
skulle bergre materiellet, hvorved bordbredde kuongges.

Da Ngrrebro anleegget fortsat skulle kare som ophigglanlagt, blev nogle af standards
afhaengige af, hvilket anleeg der var tale om.

Standards blev i vidt omfang udarbejdet med udgaungd | NEM standards udgave Paris
1957.

2001

| 2001 blev iveerksat en revision af standards mddrbejdelse af de nyeste NEM standards,
og med indarbejdelse af standards for digital diiér i mellemtiden var indfart pa
godsbanegarden.

Desveerre blev revisionen aldrig feerdiggjort.

Albertslund

| 2005 overtog DMJK et nyt lokale i Albertslund ¢itstatning for godsbanegarden, der
forventedes nedrevet i forbindelse med et nyt rigga

Til dette anleeg blev det vedtaget at overga tkipree drift i stedet for den gamle sidestillede
tredieskinne. Dette skulle samtidig geelde for kedbudstillingsanlaeg.
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Det blev derfor herefter besluttet at gennemfgreegision, bl.a. baseret pa en indsamling af
standards fra danske klubber og GMJS samt de ni&dienormer.

Disse standards blev vedtaget pa generalforsamliggemarts 2007.

2015

Ved opbygningen af anleegget i Albertslund blevfdemsat gnske om bredere perroner, end
fritrumsprofilet tillod. Dette medfarte, at fritrisprofil og konstruktionsprofil blev aendret,
idet konstruktionsprofilet samtidig blev tilpas§&:togene SA/SE.

Samtidig blev standard for afkoblingsrampe flytteén saerskilt standard, idet den gamle
standard var mangelfuld.

Disse aéendringer blev vedtaget pa generalforsantlia@e marts 2015.
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